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Als Leuchtmittel dient eine Lampenfas-
sung E27 mit Pendel (z. B. von Ikea oder 
Jumbo) oder E14 mit oder ohne Schalter 
(erhältlich im Elektro-Fachhandel). 
LED-Leuchtmittel 10 W (erhitzt sich 
nicht, sonst eine schwache Glühbirne mit  
kleiner Fassung nehmen). Dieses wird an 
den Flaschenhals montiert. Dafür den 
Flaschenunterteil abtrennen, d. h. ca. 
10–14 cm ab Ausgussöffnung mit dem 
Filzstift eine Linie markieren. Etwas 
unterhalb der Linie mit dem Cutter einen 
Schlitz stechen, dann mit der Schere der 
Linie entlangschneiden. Knapp unterhalb 
der Flaschenöffnung gleich verfahren, 
dabei die auszuschneidende Öffnung dem 
Durchmesser der Fassung anpassen. Den 
Ring der Fassung entfernen, die zuge-
schnittene Form wie auf dem Bild über die 
Fassung stülpen, den Ring anschrauben.

So wirds gemacht:
Zuerst werden die Flaschenböden 
zugeschnitten: als Markierung die 
eingeprägten Flaschenrillen verwenden, 
Abstand zu Boden (weisse Flasche)  
5 cm und (blaue Flasche) 4 cm. Etwas 
oberhalb der Markierung mit dem 
Cutter einen Schlitz stechen, dann mit 
der Schere der Markierung entlang-
schneiden.
Mit der Lochzange in der 3. Einstellung 
(siehe Anordnung Böden) je 5 bzw.  
6 Löcher stechen. Für die Montagehilfe 
die Löcher mit den Buchstaben markie-
ren. Zuerst die Lampenspitze zusam-
menfügen, indem man die Klammern 
durch die gegenüberliegenden Löcher 
führt und spreizt. Um den ersten Boden 
wird ein Kranz aus 5 Böden mit den 
Rundkopfklammern befestigt.

Der zweite Kranz besteht aus 10 Böden: 
Je 5 Böden werden an einen Boden  
der vorhergehenden Reihe befestigt. 
Dazwischen werden die restlichen  
5 Böden an jeweils 2 Böden der vorher
gehenden Reihe montiert. Siehe Skizze 
«Anordnung Böden». Fortfahren, wie 
auf der Übersicht gezeichnet.

Die Markierungen fortwährend mit 
einem feuchten Tuch entfernen.

Das brauchts: 
Weisse Lampe: 42 durchsichtige 1,5-l- 
PET-Flaschen. Blaue Lampe: 32 hell- 
blaue 1,5-l-PET-Flaschen (jeweils inkl.  
1 Flasche für die Fassung). Cutter, 
Schere, Lochzange, 1 Schachtel Rund-
knopfklammern Gr. 3, 18 mm von 
Omega (200 St.), erhältlich in Papeterien. 
Evtl. schwarzer wasserlöslicher Filzstift.

allgemein



3Schweizer Familie 27/2014

➳

Beschreibung anordnung böden

Mitte: Für die Lampenmitte 5 Löcher 
in einen Boden stanzen.

1. Reihe: 5 Böden mit jeweils 6 ge- 
stanzten Löchern.
A mit A vom Mittelteil verbinden.  
B mit B zusammenfügen, sodass sich ein 
Kranz um das Mittelteil bildet.

2. Reihe: Je 5 Böden mit jeweils 6 bzw. 
5 Löchern. 6 Löcher: E und C an zwei 
Böden der ersten Reihe befestigen.
5 Löcher: D mit D der ersten Reihe 
verbinden. F und F zusammenführen, 
die Reihe schliessen.

3. Reihe: 10 Böden mit je 6 Löchern.  
G und H mit G und H (= 2 Böden) 
zusammenfügen.
I und I verbinden, Reihe schliessen.

4. Reihe: Je 5 Böden mit jeweils 6 bzw. 
5 Löchern. K und L (= 2 Böden) mit  
K und L, P mit P, N mit N der 3. Reihe 
zusammenfügen. M und M verbinden 
und die Reihe schliessen.

5. Reihe: 5 Böden mit 5 Löchern.  
Die Anordnung der Löcher in 6 auf
teilen, das untere = (–) auslassen. S mit  
S verbinden (= jeder 2. Boden der  
4. Reihe). Q und R mit je einem Boden 
der 4. Reihe zusammenfügen. T und T 
verschliessen.

Fertigstellung:
Die Lampenfassung mit der Halterung 
durch die Lampenöffnung schieben. 
Siehe Seite 2. Da der Lampenschirm sehr 
leicht ist, hält sich die Fassung am 
Flaschenbauch der Halterung.

anordnung böden

Mitte:

1. Reihe:

2. Reihe:

3. Reihe:

4. Reihe:

5. Reihe:

(–) = letztes loch auslassen

weisse lampe
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Übersicht und anordnung böden

weisse lampe



5Schweizer Familie 27/2014

Mitte:

1. Reihe:

2. Reihe:

3. Reihe:

4. Reihe:

Beschreibung anordnung böden

Mitte: Für die Lampenmitte 5 Löcher 
in einen Boden stanzen.

1. Reihe: 5 Böden mit jeweils  
6 gestanzten Löchern.
A mit A vom Mittelteil verbinden. B mit 
B zusammenfügen, sodass sich ein Kranz 
um das Mittelteil bildet.

2. Reihe: Je 5 Böden mit jeweils 6 bzw.  
5 Löchern. 6 Löcher: E und C mit E und 
C an zwei Böden der ersten Reihe 
befestigen. 5 Löcher: D mit D der ersten 
Reihe verbinden. F und F zusammenfüh-
ren, die Reihe schliessen.

3. Reihe: Je 5 Böden mit jeweils 5 bzw.  
6 Löchern. K mit K und G mit G der  
2. Reihe zusammenfügen. H und I mit  
H und I von je einem Boden der 2. Reihe 
zusammenfügen. L und L verbinden, 
Reihe schliessen.

4. Reihe: 5 Böden mit 5 Löchern.  
Die Anordnung der Löcher in 6 auftei-
len, das untere = (–) auslassen. N mit  
N verbinden (= jeder 2. Boden mit  
6 Löchern der 3. Reihe). O und P mit je 
einem Boden der 3. Reihe zusammen
fügen. R und R verschliessen.

Fertigstellung:
Die Lampenfassung mit der Halterung 
durch die Lampenöffnung schieben. 
Siehe Seite 2. Da der Lampenschirm sehr 
leicht ist, hält sich die Lampenfassung 
am Flaschenbauch der Halterung.

anordnung böden

blaue lampe

(–) = letztes loch auslassen
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Übersicht und anordnung böden

blaue lampe


